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Ficha Técnica / Número do Artigo CT 117

Editado: AM-01-14KÖSTER Polysil TG 500 2C

Primer epóxi de baixa viscosidade de 2 componentes e selante para
a proteção mecânica de estruturas de engenharia civil de concreto
Características
KÖSTER Polysil TG 500 2C é um selante epóxi de 2 componentes de
baixa viscosidade para a proteção de superfícies de concreto em
estruturas de engenharia civil.

Dados Técnicos
Viscosidade aprox. 120 mPa•s (+ 20 °C)
Proporção de mistura (por peso) 3.4 : 2
Vida utili a + 20 °C 20 min.
Espec.Componente de gravidade A 1.06 g / cm³
Espec.Componente de gravidade B 1.05 g / cm³
Aplicação da próxima camada apos aprox. 24 horas
O material desenvolve sua
resistência mecânica e química
total após 7 dias (a + 23 ° C e 65%
de umidade relativa).
Cor Transparente
Temperatura de aplicação min. + 5 °C

e min. 3° C acima do ponto de
orvalho

Impermeabilização a 1 bar por 48 horas sem
vazamento

Resistência à tração adesiva
(concreto úmido)

> 1.5 N / mm²

 

Campos de aplicação
KÖSTER Polysil TG 500 2C é usado para revestir estruturas de
engenharia civil feitas de concreto contra danos mecânicos.É usado
para preparar e vedar superfícies de concreto.O material aumenta
significativamente a resistência à abrasão do concreto.
Nos sistemas de proteção contra corrosão KÖSTER, o material é
usado no concreto como um revestimento resistente à
abrasão. KÖSTER Polysil TG 500 2C cria uma excelente ponte de
ligação entre concreto e asfalto. Neste caso, o asfalto não deve
ultrapassar a temperatura máxima de + 210 ° C.

Substrato
Todas as superfícies devem ser cuidadosamente limpas e decapadas
até uma superfície estável antes da aplicação de KÖSTER Polysil TG
500 2C. Superfícies normais de concreto podem ser limpas com jato
de areia. O concreto de alta resistência ou o concreto alisado a vácuo
com superfícies extremamente lisas e muito densas requerem
jateamento como preparação da superfície. O agregado embutido no
concreto deve ser visível na superfície. Todas as superfícies a serem
revestidas devem ser saudáveis e sólidas, secas a ligeiramente
úmidas, livres de poeira, partículas soltas, óleo, graxa e outras
substâncias inibidoras de adesão. A resistência à tração adesiva do
substrato deve ser de pelo menos 1,5 N / mm². O KÖSTER NB 1 Grey
pode ser aplicado por baixo do KÖSTER Polysil TG 500 2C. Este atua
para alisar a superfície, preencher buracos no concreto e fornecer um
substrato conhecido para a aplicação de KÖSTER Polysil TG 500 2C,
(consumo 1,5 kg / m²). KÖSTER Repair Mortar R4 ou a argamassa de

presa rápida KÖSTER Repair Mortar NC podem ser usados para
preencher vazios e criar filetes.

Aplicação
Ambos os componentes são misturados completamente usando um
dispositivo de mistura elétrico (abaixo de 400 rpm) até que uma
consistência homogênea seja alcançada.Misture por no mínimo três
minutos.Use o Agitador de Resina KÖSTER para misturar.Para evitar
defeitos devido à mistura insuficiente, reenvie o material após misturar
por dois minutos e misture por mais um minuto.Deve-se ter um cuidado
especial para que o material que gruda nas laterais do recipiente de
mistura seja misturado. O material deve ter uma temperatura entre +
10 ° C e + 25 ° C antes da mistura.
O material bem misturado é espalhado uniformemente com uma
escova, rolo, rodo ou equipamento de pulverização
adequado.KÖSTER Polysil TG 500 2C é aplicado em uma camada
com um consumo de aproximadamente 200 g / m².Em substratos
verticais, pode ser necessário aplicar mais de uma camada para obter
a espessura de camada necessária.Durante a aplicação, deve haver
uma diferença de temperatura ao ponto de orvalho de pelo menos +3 °
C (uma tabela de ponto de orvalho está disponível em www.koster.eu).

Consumo
Aprox. 0,2 kg / m²

Limpeza
Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com KÖSTER
Universal Cleaner.O material endurecido deve ser limpo
mecanicamente.

Armazenamento
Armazene o material livre de gelo em temperaturas entre + 5 ° C e +
25 ° C.Em embalagens originalmente lacradas, pode ser armazenado
por no mínimo 12 meses.

Segurança

Use luvas e óculos de proteção ao processar o material.Cumpra todos
os regulamentos de segurança governamentais, estaduais e locais ao
processar o material.

 

 

Produtos relacionados

As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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KOSTER Repair Mortar NC Número do artigo C 535 02
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KÖSTER Repair Mortar R4 Número do artigo C 536
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As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
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