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Ficha Técnica / Número do Artigo W 450 100

Editado: AM-01-12KÖSTER Flex Fabric

Tecido plástico para reforço de impermeabilização em camada fina, 1
m x 50 m, 50 m²
Características
O KÖSTER Flex Fabric é uma rede de reforço de tecido de plástico
finamente tecido altamente flexível com uma resistência ao rasgo muito
elevada.

Dados Técnicos
Base 100 % polipropileno
Cor branco
Superfície perfurada
Peso aprox. 66 g / m²
Resistência à tensão Longitudinal 252 N / 5 cm
 Transversal 181 N / 5 cm
Alongamento à rutura Longitudinal aprox. 38 %
 Transversal aprox. 105 %
Resistência à temperatura - 30 °C to + 150 °C
 

Campos de aplicação
O KÖSTER Flex Fabric destina-se a reforçar a impermeabilização de
camada fina, como KÖSTER KBE Liquid Film, KÖSTER NB Elastic
Grey, KÖSTER NB Elastic White, KÖSTER 21, KÖSTER Elastic Roof,
KÖSTER BD 50 e KÖSTER Dachflex. O KÖSTER Flex Fabric é
principalmente aplicado em áreas que estão em perigo de rachaduras,
bem como em passagens, conexões e transições. Áreas de telhado e
varanda são sempre totalmente reforçadas.

Aplicação
O revestimento é aplicado em várias etapas de trabalho. O KÖSTER
Flex Fabric é embutido na primeira camada ainda fresca usando uma
espátula, rolo ou ferramenta semelhante. Só depois que a primeira
camada secar ela poderá ser coberta com as camadas subsequentes.
Para saber as espessuras das camadas nas quais os materiais devem
ser aplicados, consulte as respectivas Orientações Técnicas.
Certifique-se de que as folhas ou tiras de KÖSTER Flex Fabric se
sobreponham umas às outras em pelo menos 5 cm.
Para calcular o consumo determinar sempre 5% de perda em cada
face do rolo, devido à sobreposição de 5 cm.

Armazenamento
Armazene o material seco e fresco. Ele pode ser armazenado por um
período mínimo de 2 anos.

Produtos relacionados
KÖSTER BD 50 Número do artigo B 290 01

0
KÖSTER Dachflex Número do artigo R 260 02

0
KOSTER 21 Número do artigo W 210 02

0
KOSTER NB Elastic Grey Número do artigo W 233 03

3
KÖSTER NB 4000 Número do artigo W 236 02

5

KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g Número do artigo W 412
KÖSTER Universal Cleaner Número do artigo X 910 01

0
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As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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